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BVerwG Bundes-Verwaltungsgericht 
dB Dezibel 
dB(A) Dezibel A-bewertet 
DGM Digitales Geländemodell 
dLr  Differenz von Beurteilungspegeln [dB(A)] 
DT Deutschlandtakt 
DTV durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 
GE  Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO 
GI  Industriegebiet gemäß § 9 BauNVO 
h Stunde 
h Höhe 
IGW  Immissionsgrenzwert gemäß 16. BImSchV [dB(A)] 
IRW  Immissionsrichtwert [dB(A)] 
km Kilometer 
Kfz Kraftfahrzeuge 
KKT Korrekturwerte nach RLS-19 
LEK Emissionskontingente 
LIK Immissionskontingente 
LKW Lastkraftwagen 
Lr  Beurteilungspegel [dB(A)] 
LV  Vorbelastung 
LZ  Zusatzbelastung 
m Meter 
MD  Dorfgebiet gemäß § 5 BauNVO 
MI  Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO 
MK  Kerngebiet gemäß § 7 BauNVO 
MTag maßgebende stündliche Verkehrsmenge im Tagzeitraum in Kfz/h 
MNacht maßgebende stündliche Verkehrsmenge im Nachtzeitraum in Kfz/h 
PTag Prozentualer Anteil im Tagzeitraum 
PNacht Prozentualer Anteil im Nachtzeitraum 
RLS-19 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 
SOK  Krankenhäuser, Alten- und Kurheime 
SOS  Schulen und Kindergärten 
V Geschwindigkeit [km/h] 
VLärmSchR 97  Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes 
WA  Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO 
WE  Wohneinheit 
WR  Reines Wohngebiet gemäß § 3 BauNVO 
ZTV Zusätzliche technische Vertragsbedingungen 
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4.2 Schutzwürdige Nutzungen im Umfeld des Planvorhabens 

Schutzwürdige Nutzungen befinden sich sowohl innerhalb als auch außerhalb des Plangebiets. Bei den 
schutzwürdigen Nutzungen im Plangebiet handelt es sich um Gewerbebetriebe wie beispielsweise Büros oder 
Gewebehallen, auf die Immissionen aus dem Verkehrslärm aus Straße und Schiene einwirken. Die schutzwürdigen 
Nutzungen außerhalb des Plangebiets sind nördlich und westlich Wohnnutzungen, die sich im Außenbereich 
bebauter Ortskerne befinden und nordöstlich Wohnnutzungen, die einem allgemeinen Wohngebiet entsprechen, 
sowie im Süden weitere Gewerbebetriebe. Die auf diese schutzwürdigen Nutzungen einwirkenden Immissionen 
der geplanten Gewerbebetriebe sind zu ermitteln und zu bewerten. Die Art der in bezeichneten Anlagen und 
Gebiete ergibt sich, so weit vorhanden, aus den Festsetzungen in den vorhandenen Bebauungsplänen. Sonstige 
in Bebauungsplänen festgesetzte Flächen sowie Anlagen und Gebiete, für die keine Festsetzungen bestehen, 
werden entsprechend der Schutzbedürftigkeit beurteilt.  

Im vorliegenden Fall liegen keine schutzwürdigen Nutzungen im Umfeld des Plangebiets innerhalb rechtskräftiger 
Bebauungsplangebiete und werden deshalb entsprechend ihrer Schutzbedürftigkeit beurteilt. Die Nutzungen 
innerhalb des Plangebiets werden in Anlehnung an die tatsächliche Nutzung, die der eines Gewerbegebietes 
entspricht, eingestuft.  

5. ARBEITSGRUNDSÄTZE UND VORGEHENSWEISE 

5.1 Grundlagen 

Schalltechnische Untersuchungen im Zusammenhang mit der städtebaulichen Planung oder zur 
Immissionsprognose erfolgen im Allgemeinen auf der Grundlage von Schallausbreitungsberechnungen. Im 
vorliegenden Fall handelt es sich um einen Bebauungsplan, in dessen Geltungsbereich ein Gewerbegebiet in der 
Nachbarschaft von Wohngebieten, Wohnanlagen im Außenbereich (Mischgebieten) und Gewerbegebieten 
geplant wird.  

5.1.1 Verkehrslärm 

Die Berechnungen zum Straßenverkehrslärm werden nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS-19 
/3/  durchgeführt. Das Regelwerk ist am 01.03.2021 in Kraft getreten und wird Bestandteil der 
Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) /2/ , die beim Neubau oder der wesentlichen Änderung von 
Verkehrswegen zwingend anzuwenden ist. Da das Verfahren gemäß RLS-19 dem gegenwärtigen Stand der Technik 
hinsichtlich der Ermittlung von Geräuschemissionen und -immissionen an Verkehrswegen entspricht, wird es 
grundsätzlich auch im Rahmen der städtebaulichen Planung herangezogen. Die Ermittlung des 
Schienenverkehrslärms erfolgt gemäß Schall 03-2012. Die Beurteilungspegel werden getrennt für den Tag- und 
Nachtzeitraum ermittelt und in der Gesamtverkehrslärmbetrachtung mit den Ergebnissen aus dem 
Straßenverkehrslärm nach RLS-19 überlagert. Zur Bewertung der Verkehrslärmimmissionen werden die getrennt 
für den Tag- und den Nachtzeitraum ermittelten Beurteilungspegel mit den gültigen gebietsspezifischen 
Orientierungswerten gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 /5/  verglichen. 
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5.1.2 Anlagenlärm 

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen ist es erforderlich, durch eine geeignete Planung, gegebenenfalls durch 
geeignete Festsetzungen im Bebauungsplan, eine dauerhaft konfliktfreie Immissionssituation zu schaffen. Hierbei 
ist zu beachten, dass die Ansiedlung von Betriebsanlagen unter Berücksichtigung einer eventuell bestehenden 
Vorbelastung aus bereits vorhandenen Betrieben zu keinen Immissionskonflikten, also weder am Tag noch in der 
Nacht zur Überschreitung der nach TA Lärm gültigen Immissionsrichtwerte, führen darf. Das bedeutet, dass 
gegebenenfalls der Umfang zulässiger Geräuschemissionen, die unter dem Gesichtspunkt des Immissionsschutzes 
von einem Gebiet ausgehen dürfen, zu begrenzen ist. Andererseits muss auch sichergestellt sein, dass im Zuge 
einer Besiedlung eines Gewerbegebietes in mehreren Abschnitten die Verfügbarkeit hinreichender 
Emissionskontingente gesichert ist. Hierbei ist zu vermeiden, dass der erste dort ansässige Betrieb die 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm durch seine Geräuscheinwirkungen ausschöpft und für später ansässige 
Betriebe keine Reserven mehr bleiben. 

Bei der Ausweisung von Industrie- und Gewerbegebieten in Bebauungsplänen kann dies gewährleistet werden, 
indem eine Geräuschkontingentierung durchgeführt wird. Dazu werden für das Plangebiet Emissionskontingente 
(LEK) nach DIN 45691 /17/  festgelegt. In einem späteren baurechtlichen oder immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren wird die Zulässigkeit eines Vorhabens dann geprüft, indem die nach TA Lärm ermittelten 
Beurteilungspegel einer Anlage mit den aus den Emissionskontingenten LEK bestimmten Immissionskontingenten 
LIK verglichen werden. Zur Wahrung des Schallimmissionsschutzes ist es folglich erforderlich, dass nicht die 
Immissionsrichtwerte (IRW), sondern die jeweiligen Immissionskontingente (LIK) unterschritten werden. Erfüllen 
alle zukünftig im Plangebiet ansässigen Betriebe die Auflagen zur Geräuschkontingentierung im Bebauungsplan, 
dann ist eine Einhaltung der schalltechnischen Anforderungen für die Gesamtbelastung nach Maßgabe der TA 
Lärm gewährleistet. 

Schalltechnische Untersuchungen im Zusammenhang mit der städtebaulichen Planung erfolgen im Allgemeinen 
auf der Grundlage von Schallausbreitungsberechnungen. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass eine 
Geräuschkontingentierung durchgeführt wird. Damit das verfügbare Immissionskontingent so festgelegt werden 
kann, dass zukünftig die Gesamtbelastung die Immissionsrichtwerte nicht überschreitet, muss ebenfalls die 
schalltechnische Vorbelastung berücksichtigt werden. 

Im vorliegenden Fall ist von einer Vorbelastung aus den zahlreichen vorhandenen Gewebebetrieben in der Nach-
barschaft auszugehen. Somit ist zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte aus der Gesamtbelastung gemäß Ziffer 
3.2.1 ein Abzug von 6 dB(A) in Ansatz zu bringen. Daraus ergibt sich für die Geräuschkontingentierung gegenüber 
dem Gesamtimmissionswert LG,j, ein reduzierter Planwert LPl,j, für den jeweils zu untersuchenden Immissionsort. 
Die Schallausbreitungsberechnungen zur Ermittlung des Gewerbelärms werden unter Zugrundelegung der DIN 
ISO 9613-2 /13/  durchgeführt. Hierbei errechnet sich der Beurteilungspegel am Immissionsort aus den 
Schallleistungen der Quellen, der Einwirkzeit sowie der Ausbreitungsdämpfung.  

5.1.3 Durchführung einer Geräuschkontingentierung 

Aus schalltechnischer Sicht ist bei der städtebaulichen Planung und deren rechtlicher Umsetzung zu 
gewährleisten, dass das angestrebte Schutzziel, nämlich ein der Umgebung angemessener Schallschutz, erreicht 
wird. Dazu ist in der Planung ein Konzept für die Verteilung der an den maßgeblichen Immissionsorten für das 
Plangebiet insgesamt zur Verfügung stehenden Geräuschanteile zu entwickeln. Ein Instrument, mit dem ein 
solches Konzept in der städtebaulichen Planung rechtlich umgesetzt werden kann, ist die Festsetzung von 
Geräuschkontingenten im Bebauungsplan. 

Die DIN 45691 /17/  legt das Verfahren und eine einheitliche Terminologie als fachliche Grundlage zur 
Geräuschkontingentierung in Bebauungsplänen beispielhaft für Industrie- oder Gewerbegebiete und auch für 
Sondergebiete fest und gibt rechtliche Hinweise für die Umsetzung. 







 
 
 
 
AZ 20240313-809-1 PROJEKT Gewerbegebiet West Groß-Umstadt STAND 25.11.2025 
 

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de SEITE 21/28 

 

Damit werden die Orientierungswerte der DIN 18005 an den geplanten Baufeldern sowohl am Tag als auch in der 
Nacht deutlich überschritten. Zum Schutz sind Schallschutzmaßnahmen vorzusehen, die in Kapitel 8 näher erläutert 
werden. 

6.3 Auswirkungen Neubau / Ausbau von Straßenverkehrswegen auf die Umgebung 

Im Sinne einer oberen Abschätzung wurde abweichend von Kapitel 3.5.5 für den gesamten Abschnitt als Neubau 
geprüft, ob an den repräsentativ untersuchten Immissionsorten die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 
eingehalten sind, unabhängig davon, ob hier ein erheblicher baulicher Eingriff oder ein Neubau nach der 16. BImSchV 
vorliegt.  

Wie Anhang 6 zeigt, ergibt sich an den keinem Immissionsort eine Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. 
BImSchV. Dementsprechend entstehen aus den baulichen Veränderungen der Straßenabschnitte keine Ansprüche 
auf Lärmvorsorgemaßnahmen.  

Da die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV auf Basis der oberen Abschätzung eines Neubaus einer Straße 
eingehalten sind, ist dies eine Worst-Case-Annahme für den Bereich des erheblichen baulichen Eingriffs im Bereich 
des Knotenpunktes L 3115 / Planstraße. Eine Prüfung auf wesentliche Änderung nach der 16. BImSchV kann somit 
für diesen Bereich entfallen.  

7. UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE ANLAGENLÄRM 

7.1 Emissionsermittlung 

Durch die im Plangebiet vorgesehenen gewerblich genutzten Flächen und die daraus resultierenden 
geräuschemittierenden Nutzungen wird eine Zusatzbelastung an den schutzwürdigen Nutzungen an 
Bestandsgebäuden der Umgebung hervorgerufen. Im Rahmen der Bauleitplanung ist zu gewährleisten, dass die 
Gesamtbelastung durch bestehende und künftige Nutzungen an den schutzwürdigen Nutzungen außerhalb des 
Plangebiets die gebietsspezifischen Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm nicht übersteigt.  

Für die Gewerbegebietsfläche muss die hervorgerufene Zusatzbelastung, durch Kontingente in einer 
angemessenen Größenordnung wie nachfolgend beschrieben ermittelt werden. 

7.2 Geräuschkontingentierung 

Um zu gewährleisten, dass die Erweiterung vorhandener Betriebe oder hinzukommende neue Nutzungen 
innerhalb des Gewerbegebietes nicht zu unzulässigen Beeinträchtigungen durch Gewerbelärmimmissionen 
führen, sind für diese Teilflächen entsprechende Emissionskontingente nach DIN 45691 /17/  zu ermitteln und im 
Bebauungsplan festzusetzen. 
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Lage des Referenzpunkts in UTM-Koordinaten: 

Rechtswert:  32U 3493675,43  

Hochwert:  5526786,45 

 
Tabelle 6: Richtungswinkel der Sektoren 

Sektor 

 

Richtungswinkel der Sektoren 
(Norden = 0°,  

Drehung im Uhrzeigersinn) 

LEK,zus [dB] 

in Richtung des Sektors 

Anfang Ende Tag Nacht 

A 227,9° 25,6° 6 4 

B 25,6° 95,3° 0 0 

C 95,3° 141,2° 11 8 

D 141,2° 227,9° 5 3 

Vorhaben sind auch dann zulässig, wenn der Beurteilungspegel Lr der Betriebsgeräusche des Vorhabens das 
oder die dem Betriebsgrundstück zugeordneten Immissionskontingente LIK an dem jeweiligen Immissionsort 
nach Gleichungen (6) und (7) der DIN 45691 (Dezember 2006) nicht überschreiten. 

Lr:  Beurteilungspegel am Immissionsort aufgrund der Betriebsgeräusche der Anlage oder des Betriebs 
entsprechend den Vorschriften der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) vom 26. August 
1998 unter Berücksichtigung der Schallausbreitungsverhältnisse zum Zeitpunkt der Genehmigung. 

LIK: Das zulässige Immissionskontingent ergibt sich aus den sektorbezogenen Emissionskontingenten LEK 
unter Berücksichtigung der geometrischen Ausbreitungsdämpfung DL im Vollraum für jede Teilfläche und die 
anschließende Summation der Immissionskontingente LIK der verschiedenen Teilflächen am Immissionsort.  

Für die Ermittlung des zulässigen Immissionskontingents LIK sind die Immissionsorte außerhalb der Flächen, 
für die LEK festgesetzt werden, maßgeblich. Die Einhaltung der oben festgesetzten Werte ist im Zuge des 
Genehmigungsverfahrens nachzuweisen. Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691 (Dezember 
2006), Abschnitt 5. 

Betriebe und Anlagen sind ausnahmsweise auch dann zulässig, wenn der Beurteilungspegel Lr der 
Betriebsgeräusche der Anlage oder des Betriebs den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen 
Immissionsorten am Tag (06:00 - 22:00 Uhr) und in der Nacht (22:00 - 06:00 Uhr) mindestens um 15 dB 
unterschreitet. 
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Fahrzeug- Verkehrszahlen Geschwindigkeit Knotenpunkt Mehrfach-SteigungEmissionspegel
StationierungDTV typ M(T) M(N) p(T) p(N) v(T) v(N) Straßenoberfläche Typ AbstandreflektionMin / MaxLw'(T) Lw'(N)

km Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h m dB(A) % dB(A) dB(A)

Planstraße Sackgasse  / Planstr. Sackgasse Verkehrsrichtung: Beide Richtungen

0+000 182 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

10,1
0,1
0,1
0,1

1,8
0,0
0,0
0,0

96,9
1,3
1,3
0,5

96,3
1,6
1,6
0,5

50
50
50
50

50
50
50
50

Asphaltbetone <= AC11 - - 1,5 61,7 54,2

0+208 714 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

39,8
0,5
0,5
0,2

6,9
0,1
0,1
0,0

96,9
1,3
1,3
0,5

96,3
1,6
1,6
0,5

50
50
50
50

50
50
50
50

Asphaltbetone <= AC11 - - -0,1 67,6 60,1

Max-Eyth-Weg  / Sackgasse Verkehrsrichtung: Beide Richtungen

0+000 714 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

39,9
0,5
0,5
0,2

7,0
0,1
0,1

-

97,2
1,2
1,2
0,4

97,4
1,3
1,3

-

50
50
50
50

50
50
50
50

Asphaltbetone <= AC11 - - -1,5 67,5 59,8

Max-Eyth-Weg  / Richtung Am Eichbauch Verkehrsrichtung: Beide Richtungen

0+328 1428 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

79,8
1,0
1,0
0,3

13,9
0,2
0,2

-

97,2
1,2
1,2
0,4

97,4
1,3
1,3

-

50
50
50
50

50
50
50
50

Asphaltbetone <= AC11 - - -2,2 - -1,570,5 62,8

Planstraße  / südl. L3115 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen

0+000 3046 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

169,7
2,3
2,3
0,9

29,3
0,5
0,5
0,2

96,9
1,3
1,3
0,5

96,3
1,6
1,6
0,5

70
70
70
70

70
70
70
70

Asphaltbetone <= AC11 - - -0,9 77,5 70,0

0+345 3046 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

169,7
2,3
2,3
0,9

29,3
0,5
0,5
0,2

96,9
1,3
1,3
0,5

96,3
1,6
1,6
0,5

50
50
50
50

50
50
50
50

Asphaltbetone <= AC11 - - 0,6 73,9 66,4

Planstraße  / Q9 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen

0+577 2955 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

165,7
1,7
1,7
0,8

28,8
0,3
0,3
0,1

97,5
1,0
1,0
0,5

97,3
1,1
1,1
0,5

50
50
50
50

50
50
50
50

Asphaltbetone <= AC11 - - -0,5 73,7 66,1

Georg-August-Zinn-Straße  / südl. Otto-Hahn-Str. Verkehrsrichtung: Beide Richtungen

0+000 10765 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

588,0
17,3
9,3
4,3

104,2
1,9
1,1
0,4

95,0
2,8
1,5
0,7

96,8
1,8
1,0
0,4

50
50
50
50

50
50
50
50

Asphaltbetone <= AC11 - - -0,3 79,7 71,7

Otto-Hahn-Straße  / Q5 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen

0+000 12235 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

668,3
19,0
12,0
4,2

118,7
2,0
1,2
0,5

95,0
2,7
1,7
0,6

97,0
1,6
1,0
0,4

50
50
50
50

50
50
50
50

Asphaltbetone <= AC11Lichtzeichengeregelt0 - 58 - -0,1 81,6 - 83,073,6 - 75,0

Otto-Hahn-Straße  / Q7 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen

0+077 4367 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

241,8
4,3
4,3
0,8

42,4
0,6
0,6
0,1

96,3
1,7
1,7
0,3

97,1
1,3
1,3
0,3

50
50
50
50

50
50
50
50

Asphaltbetone <= AC11Lichtzeichengeregelt77 - 120 - -1,4 75,5 - 76,467,8 - 68,7

0+132 4367 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

241,8
4,3
4,3
0,8

42,4
0,6
0,6
0,1

96,3
1,7
1,7
0,3

97,1
1,3
1,3
0,3

50
50
50
50

50
50
50
50

Asphaltbetone <= AC11 - - -1,3 75,5 67,8

Semder Straße (L3115)  / Q2 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen

0+000 7889 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

440,5
6,4
4,1
2,7

77,6
0,6
0,4
0,2

97,1
1,4
0,9
0,6

98,4
0,8
0,5
0,3

70
70
70
70

70
70
70
70

Asphaltbetone <= AC11Lichtzeichengeregelt0 - 120 - -2,2 - 0,281,6 - 84,573,7 - 76,6

0+151 7889 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

440,5
6,4
4,1
2,7

77,6
0,6
0,4
0,2

97,1
1,4
0,9
0,6

98,4
0,8
0,5
0,3

70
70
70
70

70
70
70
70

Asphaltbetone <= AC11 - - -0,4 81,6 73,7
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Fahrzeug- Verkehrszahlen Geschwindigkeit Knotenpunkt Mehrfach-SteigungEmissionspegel
StationierungDTV typ M(T) M(N) p(T) p(N) v(T) v(N) Straßenoberfläche Typ AbstandreflektionMin / MaxLw'(T) Lw'(N)

km Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h m dB(A) % dB(A) dB(A)

Semder Straße (L3115)  / Q1 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen

0+384 7799 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

435,4
6,3
4,0
2,7

76,7
0,6
0,4
0,2

97,1
1,4
0,9
0,6

98,4
0,8
0,5
0,3

70
70
70
70

70
70
70
70

Asphaltbetone <= AC11 - - -0,6 81,5 73,7

1+066 7799 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

435,4
6,3
4,0
2,7

76,7
0,6
0,4
0,2

97,1
1,4
0,9
0,6

98,4
0,8
0,5
0,3

50
50
50
50

50
50
50
50

Asphaltbetone <= AC11 - - -0,8 77,9 70,0

Groß-Umstädter Straße (L3115)  / 17 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen

0+000 3005 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

170,2
2,4
0,2

-

29,4
0,6
0,0

-

98,5
1,4
0,1

-

97,8
2,1
0,1

-

70
70
70
70

70
70
70
70

Asphaltbetone <= AC11 - - - 77,0 69,5

0+789 3005 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

170,2
2,4
0,2

-

29,4
0,6
0,0

-

98,5
1,4
0,1

-

97,8
2,1
0,1

-

50
50
50
50

50
50
50
50

Asphaltbetone <= AC11 - - - 73,3 65,8

Planstraße  / Südl. Max-Eyth-Weg Verkehrsrichtung: Beide Richtungen

0+000 2955 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

165,7
1,7
1,7
0,8

28,8
0,3
0,3
0,1

97,5
1,0
1,0
0,5

97,3
1,1
1,1
0,5

50
50
50
50

50
50
50
50

Asphaltbetone <= AC11 - - -2,9 - 6,373,7 - 74,366,1 - 66,7

Robert-Bosch-Straße  / Robert-Bosch-Straße Verkehrsrichtung: Beide Richtungen

0+000 1769 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

98,9
1,2
1,2
0,4

17,1
0,2
0,2
0,1

97,2
1,2
1,2
0,4

96,8
1,3
1,3
0,6

50
50
50
50

50
50
50
50

Asphaltbetone <= AC11 - - -0,6 71,5 64,0

Balthasar-Kissner-Str.  / Balthasar-Kissner-Str. Verkehrsrichtung: Beide Richtungen

0+000 1269 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

70,9
0,9
0,9
0,3

12,3
0,2
0,2
0,1

97,2
1,2
1,2
0,4

96,8
1,3
1,3
0,6

50
50
50
50

50
50
50
50

Asphaltbetone <= AC11 - - -0,8 70,0 62,5

Planstraße Schule  / Q11 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen

0+000 542 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

31,2
-
-
-

5,4
-
-
-

100,0
-
-
-

100,0
-
-
-

50
50
50
50

50
50
50
50

Asphaltbetone <= AC11 - - 0,4 - 3,7 65,7 - 65,858,1 - 58,2

B45  / Q3 Verkehrsrichtung: In Eingaberichtung

0+000 8223 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

445,9
15,1
9,0
2,8

79,3
1,6
1,0
0,3

94,3
3,2
1,9
0,6

96,4
2,0
1,2
0,4

100
80
80

100

100
80
80

100

Asphaltbetone <= AC11 - - -0,5 85,2 77,3

0+521 8223 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

445,9
15,1
9,0
2,8

79,3
1,6
1,0
0,3

94,3
3,2
1,9
0,6

96,4
2,0
1,2
0,4

100
80
80

100

100
80
80

100

Asphaltbetone <= AC11Lichtzeichengeregelt120 - 1,3 85,3 77,4

0+524 8223 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

445,9
15,1
9,0
2,8

79,3
1,6
1,0
0,3

94,3
3,2
1,9
0,6

96,4
2,0
1,2
0,4

70
70
70
70

70
70
70
70

Asphaltbetone <= AC11Lichtzeichengeregelt17 - 116 - -0,5 - -0,182,5 - 85,074,6 - 77,0

0+640 10838 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

585,8
21,8
11,8
3,7

104,5
2,3
1,2
0,4

94,0
3,5
1,9
0,6

96,4
2,1
1,1
0,4

70
70
70
70

70
70
70
70

Asphaltbetone <= AC11Lichtzeichengeregelt0 - 1 - -0,1 86,3 - 86,478,3 - 78,4

0+654 10838 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

585,8
21,8
11,8
3,7

104,4
2,3
1,3
0,4

94,0
3,5
1,9
0,6

96,3
2,1
1,2
0,4

70
70
70
70

70
70
70
70

Asphaltbetone <= AC11Lichtzeichengeregelt10 - 120 - 0,2 - 0,5 83,4 - 86,075,5 - 78,1

0+835 10838 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

585,8
21,8
11,8
3,7

104,5
2,3
1,2
0,4

94,0
3,5
1,9
0,6

96,4
2,1
1,1
0,4

100
80
80

100

100
80
80

100

Asphaltbetone <= AC11 - - 0,2 86,5 78,5

4Az 20240313, Stand: 14.11.2025
Projekt: BPlan GE-West Groß-Umstadt

Dokumentation der Emissionen
Straßenverkehr Planfall Prognose 2029 mit Ernst-Reuter-Schule
(Maximalfall)

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
Berechnung_Straße

ANHANG 2.1
Seite 2 / 4

SoundPLANnoise 9.0



Fahrzeug- Verkehrszahlen Geschwindigkeit Knotenpunkt Mehrfach-SteigungEmissionspegel
StationierungDTV typ M(T) M(N) p(T) p(N) v(T) v(N) Straßenoberfläche Typ AbstandreflektionMin / MaxLw'(T) Lw'(N)

km Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h m dB(A) % dB(A) dB(A)
1+447 10838 Pkw

Lkw1
Lkw2
Krad

585,8
21,8
11,8
3,7

104,5
2,3
1,2
0,4

94,0
3,5
1,9
0,6

96,4
2,1
1,1
0,4

70
70
70
70

70
70
70
70

Asphaltbetone <= AC11 - - -0,3 83,4 75,4

1+750 10838 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

585,8
21,8
11,8
3,7

104,5
2,3
1,2
0,4

94,0
3,5
1,9
0,6

96,4
2,1
1,1
0,4

70
70
70
70

70
70
70
70

Asphaltbetone <= AC11Lichtzeichengeregelt0 - 120 - -3,4 - 1,883,4 - 86,475,4 - 78,4

2+012 10838 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

585,8
21,8
11,8
3,7

104,5
2,3
1,2
0,4

94,0
3,5
1,9
0,6

96,4
2,1
1,1
0,4

70
70
70
70

70
70
70
70

Asphaltbetone <= AC11 - - -1,0 83,4 75,4

2+180 10838 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

585,8
21,8
11,8
3,7

104,5
2,3
1,2
0,4

94,0
3,5
1,9
0,6

96,4
2,1
1,1
0,4

100
80
80

100

100
80
80

100

Asphaltbetone <= AC11 - - -1,3 86,5 78,5

B45  / 13 Verkehrsrichtung: In Eingaberichtung

0+000 10838 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

585,8
21,8
11,8
3,7

104,5
2,3
1,2
0,4

94,0
3,5
1,9
0,6

96,4
2,1
1,1
0,4

100
80
80

100

100
80
80

100

Asphaltbetone <= AC11 - - 1,1 - 2,6 86,5 - 86,778,5 - 78,7

0+482 10838 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

585,8
21,8
11,8
3,7

104,5
2,3
1,2
0,4

94,0
3,5
1,9
0,6

96,4
2,1
1,1
0,4

70
70
70
70

70
70
70
70

Asphaltbetone <= AC11 - - 1,2 83,4 75,4

0+741 10838 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

585,8
21,8
11,8
3,7

104,5
2,3
1,2
0,4

94,0
3,5
1,9
0,6

96,4
2,1
1,1
0,4

70
70
70
70

70
70
70
70

Asphaltbetone <= AC11Lichtzeichengeregelt0 - 120 - -0,3 - 2,083,5 - 86,375,5 - 78,4

B45  / 16 Verkehrsrichtung: In Eingaberichtung

0+867 10838 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

585,8
21,8
11,8
3,7

104,5
2,3
1,2
0,4

94,0
3,5
1,9
0,6

96,4
2,1
1,1
0,4

70
70
70
70

70
70
70
70

Asphaltbetone <= AC11Lichtzeichengeregelt0 - 120 - 0,4 - 1,4 83,4 - 86,375,4 - 78,4

1+014 10838 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

585,8
21,8
11,8
3,7

104,5
2,3
1,2
0,4

94,0
3,5
1,9
0,6

96,4
2,1
1,1
0,4

70
70
70
70

70
70
70
70

Asphaltbetone <= AC11 - - 0,9 - 2,2 83,4 - 83,575,4 - 75,5

1+082 10838 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

585,8
21,8
11,8
3,7

104,5
2,3
1,2
0,4

94,0
3,5
1,9
0,6

96,4
2,1
1,1
0,4

100
80
80

100

100
80
80

100

Asphaltbetone <= AC11 - - 0,6 86,5 78,5

1+958 10838 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

585,8
21,8
11,8
3,7

104,5
2,3
1,2
0,4

94,0
3,5
1,9
0,6

96,4
2,1
1,1
0,4

70
70
70
70

70
70
70
70

Asphaltbetone <= AC11 - - -0,3 83,4 75,4

1+988 10838 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

585,8
21,8
11,8
3,7

104,5
2,3
1,2
0,4

94,0
3,5
1,9
0,6

96,4
2,1
1,1
0,4

70
70
70
70

70
70
70
70

Asphaltbetone <= AC11Lichtzeichengeregelt14 - 120 - -0,4 - -0,183,6 - 86,375,7 - 78,3

B45  / 18 Verkehrsrichtung: In Eingaberichtung

2+108 8223 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

445,9
15,1
9,0
2,8

79,3
1,6
1,0
0,3

94,3
3,2
1,9
0,6

96,4
2,0
1,2
0,4

70
70
70
70

70
70
70
70

Asphaltbetone <= AC11Lichtzeichengeregelt0 - 109 - -0,7 - 1,282,4 - 85,174,4 - 77,1

B45  / Q3 Verkehrsrichtung: In Eingaberichtung

2+224 8223 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

445,9
15,1
9,0
2,8

79,3
1,6
1,0
0,3

94,3
3,2
1,9
0,6

96,4
2,0
1,2
0,4

100
80
80

100

100
80
80

100

Asphaltbetone <= AC11Lichtzeichengeregelt117 - 120 - 0,8 85,2 - 85,377,3 - 77,4

2+233 8223 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

445,9
15,1
9,0
2,8

79,3
1,6
1,0
0,3

94,3
3,2
1,9
0,6

96,4
2,0
1,2
0,4

100
80
80

100

100
80
80

100

Asphaltbetone <= AC11 - - 0,9 - 2,2 85,2 - 85,377,3 - 77,4
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Fahrzeug- Verkehrszahlen Geschwindigkeit Knotenpunkt Mehrfach-SteigungEmissionspegel
StationierungDTV typ M(T) M(N) p(T) p(N) v(T) v(N) Straßenoberfläche Typ AbstandreflektionMin / MaxLw'(T) Lw'(N)

km Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h m dB(A) % dB(A) dB(A)

Planstraße  / Q8 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen

0+000 2598 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

145,2
1,8
1,8
0,6

25,1
0,3
0,3
0,2

97,2
1,2
1,2
0,4

96,8
1,3
1,3
0,6

50
50
50
50

50
50
50
50

Asphaltbetone <= AC11 - - -4,4 - -1,573,1 - 73,465,6 - 65,9

Georg-August-Zinn-Straße  / nordl. Teil Verkehrsrichtung: Beide Richtungen

0+000 357 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

20,0
0,2
0,2
0,1

3,5
0,0
0,0
0,0

97,2
1,2
1,2
0,4

96,8
1,3
1,3
0,6

50
50
50
50

50
50
50
50

Asphaltbetone <= AC11 - - -4,2 - -0,364,5 - 64,757,0 - 57,3
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Odenwaldbahn Gleis: Richtung: beide Abschnitt: 1 Km: 0+000

Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge
Name Tag Nacht digkeit je Zug Max

km/h m
1 ITINO 63,0 7,0 140 36 -
- Gesamt 63,0 7,0 - - -

Schienen- Fahrflächen- Strecken-Kurvenfahr-Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwindigkeitgeräuschgeräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 km/h dB dB dB dB dB dB
0+000 Standardfahrbahn - 100,0 - - - - - -
0+946 Standardfahrbahn - 100,0 - - - - 3,0 -
0+966 Standardfahrbahn - 100,0 - - - - - -
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ANHANG 3.1.1

Projekt Nr. 20240313 - 14.11.2025

Planungsbüro für Städtebau

BPlan GE-West Groß-Umstadt

- SCHALLIMMISSIONSPLAN -

Gesamtverkehrslärm im Plangebiet
Schiene Prognosefall Deutschlandtakt 2030
Straße Prognosefall 2029 mit Ernst-Reuter-Schule (Maximalfall)

KREBS+KIEFER Ingenieure GembH
Heinrich-Hertz-Straße 2
64295 Darmstadt
Telefon (06151) 885-383
www.kuk.de

Beurteilungspegel
Gesamtverkehrslärm, beurteilt nach DIN 18005

Beurteilungszeitraum: Tag
(06.00 bis 22.00 Uhr)

Immissionshöhe: EG

<= 45 dB(A)
45 < <= 50 dB(A): OW Reine Wohngebiete
50 < <= 55 dB(A): OW Allgemeine Wohngebiete
55 < <= 60 dB(A): OW Mischgebiete
60 < <= 63 dB(A): OW Urbane Gebiete
63 < <= 65 dB(A): OW Gewerbegebiete
65 < <= 70 dB(A)
70 < <= 75 dB(A)
75 < <= 80 dB(A)
80 < dB(A)
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Beurteilungspegel
Gesamtverkehrslärm, beurteilt nach DIN 18005

Beurteilungszeitraum: Nacht
(22.00 bis 06.00 Uhr)

Immissionshöhe: 2,8 m über Gelände

<= 35 dB(A)
35 < <= 40 dB(A): OW Reine Wohngebiete
40 < <= 45 dB(A): OW Allgemeine Wohngebiete
45 < <= 50 dB(A): OW Mischgebiete/Urbane Gebiete
50 < <= 55 dB(A): OW Gewerbegebiete
55 < <= 60 dB(A)
60 < <= 65 dB(A)
65 < <= 70 dB(A)
70 < dB(A)
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Projekt Nr. 20240313 - 14.11.2025

Planungsbüro für Städtebau

BPlan GE-West Groß-Umstadt

- GEBÄUDELÄRMKARTE -

Gesamtverkehrslärm im Plangebiet
Schiene Prognosefall (Deutschlandtakt 2030)
Straße Prognosefall 2029 mit Ernst-Reuter-Schule (Maximalfall)

KREBS+KIEFER Ingenieure GembH
Heinrich-Hertz-Straße 2
64295 Darmstadt
Telefon (06151) 885-383
www.kuk.de
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Projekt Nr. 20240313 - 14.11.2025

Planungsbüro für Städtebau

BPlan GE-West Groß-Umstadt

- SCHALLIMMISSIONSPLAN -

Gesamtverkehrslärm im Plangebiet
Schiene Prognosefall (Deutschlandtakt 2030)
Straße Prognose 2029 mit Ernst-Reuter-Schule (Maximalfall)

KREBS+KIEFER Ingenieure GembH
Heinrich-Hertz-Straße 2
64295 Darmstadt
Telefon (06151) 885-383
www.kuk.de

Beurteilungspegel
Gesamtverkehrslärm, beurteilt nach DIN 18005

Beurteilungszeitraum: Tag
(06.00 bis 22.00 Uhr)

Immissionshöhe: 5,6 m über Gelände

<= 45 dB(A)
45 < <= 50 dB(A): OW Reine Wohngebiete
50 < <= 55 dB(A): OW Allgemeine Wohngebiete
55 < <= 60 dB(A): OW Mischgebiete
60 < <= 63 dB(A): OW Urbane Gebiete
63 < <= 65 dB(A): OW Gewerbegebiete
65 < <= 70 dB(A)
70 < <= 75 dB(A)
75 < <= 80 dB(A)
80 < dB(A)
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Beurteilungspegel
Gesamtverkehrslärm, beurteilt nach DIN 18005

Beurteilungszeitraum: Nacht
(22.00 bis 06.00 Uhr)

Immissionshöhe: 5,6 m über Gelände

<= 35 dB(A)
35 < <= 40 dB(A): OW Reine Wohngebiete
40 < <= 45 dB(A): OW Allgemeine Wohngebiete
45 < <= 50 dB(A): OW Mischgebiete/Urbane Gebiete
50 < <= 55 dB(A): OW Gewerbegebiete
55 < <= 60 dB(A)
60 < <= 65 dB(A)
65 < <= 70 dB(A)
70 < dB(A)
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Projekt Nr. 20240313 - 14.11.2025

Planungsbüro für Städtebau

BPlan GE-West Groß-Umstadt

- GEBÄUDELÄRMKARTE -

Gesamtverkehrslärm im Plangebiet
Schiene Prognosefall (Deutschlandtakt 2030)
Straße Prognose 2029 mit Ernst-Reuter-Schule (Maximalfall)

KREBS+KIEFER Ingenieure GembH
Heinrich-Hertz-Straße 2
64295 Darmstadt
Telefon (06151) 885-383
www.kuk.de
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ANHANG 3.3.1

Projekt Nr. 20240313 - 14.11.2025

Planungsbüro für Städtebau

BPlan GE-West Groß-Umstadt

- SCHALLIMMISSIONSPLAN -

Gesamtverkehrslärm im Plangebiet
Schiene Prognosefall (Deutschlandtakt 2030)
Straße Prognose 2029 mit Ernst-Reuter-Schule (Maximalfall)

KREBS+KIEFER Ingenieure GembH
Heinrich-Hertz-Straße 2
64295 Darmstadt
Telefon (06151) 885-383
www.kuk.de

Beurteilungspegel
Gesamtverkehrslärm, beurteilt nach DIN 18005

Beurteilungszeitraum: Tag
(06.00 bis 22.00 Uhr)

Immissionshöhe: 8,4 m über Gelände

<= 45 dB(A)
45 < <= 50 dB(A): OW Reine Wohngebiete
50 < <= 55 dB(A): OW Allgemeine Wohngebiete
55 < <= 60 dB(A): OW Mischgebiete
60 < <= 63 dB(A): OW Urbane Gebiete
63 < <= 65 dB(A): OW Gewerbegebiete
65 < <= 70 dB(A)
70 < <= 75 dB(A)
75 < <= 80 dB(A)
80 < dB(A)
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Beurteilungspegel
Gesamtverkehrslärm, beurteilt nach DIN 18005

Beurteilungszeitraum: Nacht
(22.00 bis 06.00 Uhr)

Immissionshöhe: 8,4 m über Gelände

<= 35 dB(A)
35 < <= 40 dB(A): OW Reine Wohngebiete
40 < <= 45 dB(A): OW Allgemeine Wohngebiete
45 < <= 50 dB(A): OW Mischgebiete/Urbane Gebiete
50 < <= 55 dB(A): OW Gewerbegebiete
55 < <= 60 dB(A)
60 < <= 65 dB(A)
65 < <= 70 dB(A)
70 < dB(A)
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Planungsbüro für Städtebau

BPlan GE-West Groß-Umstadt

- GEBÄUDELÄRMKARTE -

Gesamtverkehrslärm im Plangebiet
Schiene Prognosefall (Deutschlandtakt 2030)
Straße Prognose-Mitfall (Maximalfall)

KREBS+KIEFER Ingenieure GembH
Heinrich-Hertz-Straße 2
64295 Darmstadt
Telefon (06151) 885-383
www.kuk.de
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Projekt Nr. 20240313 - 14.11.2025

Planungsbüro für Städtebau

BPlan GE-West Groß-Umstadt

- SCHALLIMMISSIONSPLAN -

Gesamtverkehrslärm im Plangebiet
Schiene Prognosefall (Deutschlandtakt 2030)
Straße Prognose 2029 mit Ernst-Reuter-Schule (Maximalfall)

KREBS+KIEFER Ingenieure GembH
Heinrich-Hertz-Straße 2
64295 Darmstadt
Telefon (06151) 885-383
www.kuk.de

Beurteilungspegel
Gesamtverkehrslärm, beurteilt nach DIN 18005

Beurteilungszeitraum: Tag
(06.00 bis 22.00 Uhr)

Immissionshöhe: 11,2 m über Gelände

<= 45 dB(A)
45 < <= 50 dB(A): OW Reine Wohngebiete
50 < <= 55 dB(A): OW Allgemeine Wohngebiete
55 < <= 60 dB(A): OW Mischgebiete
60 < <= 63 dB(A): OW Urbane Gebiete
63 < <= 65 dB(A): OW Gewerbegebiete
65 < <= 70 dB(A)
70 < <= 75 dB(A)
75 < <= 80 dB(A)
80 < dB(A)
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Beurteilungspegel
Gesamtverkehrslärm, beurteilt nach DIN 18005

Beurteilungszeitraum: Nacht
(22.00 bis 06.00 Uhr)

Immissionshöhe: 11,2 m über Gelände

<= 35 dB(A)
35 < <= 40 dB(A): OW Reine Wohngebiete
40 < <= 45 dB(A): OW Allgemeine Wohngebiete
45 < <= 50 dB(A): OW Mischgebiete/Urbane Gebiete
50 < <= 55 dB(A): OW Gewerbegebiete
55 < <= 60 dB(A)
60 < <= 65 dB(A)
65 < <= 70 dB(A)
70 < dB(A)
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Projekt Nr. 20240313 - 14.11.2025

Planungsbüro für Städtebau

BPlan GE-West Groß-Umstadt

- GEBÄUDELÄRMKARTE -

Gesamtverkehrslärm im Plangebiet
Schiene Prognosefall (Deutschlandtakt 2030)
Straße Prognose-Mitfall (Maximalfall)

KREBS+KIEFER Ingenieure GembH
Heinrich-Hertz-Straße 2
64295 Darmstadt
Telefon (06151) 885-383
www.kuk.de
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Anhang_4.1.1_MASP_T_EG

Maßgeblicher Außenlärmpegel
nach DIN 4109

Schutzanspruch: Tag (06.00 bis 22.00 Uhr)

Immissionshöhe: 2,8 m über Gelände

<= 55dB
<= 60dB
<= 65dB
<= 70dB
<= 75dB
<= 80dB
> 80dB

keine öffenbaren Fenster von schutzwürdigen Nutzungen

Projekt Nr. 20240313 - 17.01.2023
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www.kuk.de
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Anhang_4.1.2_MASP_N_EG

Maßgeblicher Außenlärmpegel
nach DIN 4109

Schutzanspruch: Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr)

Immissionshöhe: 2,8 m über Gelände

<= 55dB
<= 60dB
<= 65dB
<= 70dB
<= 75dB
<= 80dB
<= 85dB
> 85dB

keine öffenbaren Fenster von schutzwürdigen Nutzungen
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Maßgeblicher Außenlärmpegel
nach DIN 4109

Schutzanspruch: Tag (06.00 bis 22.00 Uhr)

Immissionshöhe: 5,6 m über Gelände

<= 55dB
<= 60dB
<= 65dB
<= 70dB
<= 75dB
<= 80dB
> 80dB

keine öffenbaren Fenster von schutzwürdigen Nutzungen

Projekt Nr. 20240313 - 14.11.2025
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Maßgeblicher Außenlärmpegel
nach DIN 4109

Schutzanspruch: Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr)

Immissionshöhe: 5,6 m über Gelände

<= 55dB
<= 60dB
<= 65dB
<= 70dB
<= 75dB
<= 80dB
<= 85dB
> 85dB

keine öffenbaren Fenster von schutzwürdigen Nutzungen
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Maßgeblicher Außenlärmpegel
nach DIN 4109

Schutzanspruch: Tag (06.00 bis 22.00 Uhr)

Immissionshöhe: 8,4 m über Gelände

<= 55dB
<= 60dB
<= 65dB
<= 70dB
<= 75dB
<= 80dB
> 80dB

keine öffenbaren Fenster von schutzwürdigen Nutzungen
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Maßgeblicher Außenlärmpegel
nach DIN 4109

Schutzanspruch: Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr)

Immissionshöhe: 8,4 m über Gelände

<= 55dB
<= 60dB
<= 65dB
<= 70dB
<= 75dB
<= 80dB
<= 85dB
> 85dB

keine öffenbaren Fenster von schutzwürdigen Nutzungen
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Maßgeblicher Außenlärmpegel
nach DIN 4109

Schutzanspruch: Tag (06.00 bis 22.00 Uhr)

Immissionshöhe: 11,2 m über Gelände

<= 55dB
<= 60dB
<= 65dB
<= 70dB
<= 75dB
<= 80dB
> 80dB

keine öffenbaren Fenster von schutzwürdigen Nutzungen
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Maßgeblicher Außenlärmpegel
nach DIN 4109

Schutzanspruch: Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr)

Immissionshöhe: 11,2 m über Gelände

<= 55dB
<= 60dB
<= 65dB
<= 70dB
<= 75dB
<= 80dB
<= 85dB
> 85dB

keine öffenbaren Fenster von schutzwürdigen Nutzungen
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Kontingentierung für: Beurteilungspegel Tag

Immissionsort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Gesamtimmissionswert L(GI) 65,0 60,0 60,0 60,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 60,0 60,0 60,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 60,0 65,0 60,0

Geräuschvorbelastung L(vor) -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0

Planwert L(PI) 59,0 54,0 54,0 54,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 54,0 54,0 54,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 54,0 59,0 54,0

Teilpegel

Teilfläche Größe [m²] L(EK)

Q1 20409,3 64

Q2 32117,2 60

Q3 33304,9 57

Q4 19940,6 56

Q5 26129,3 53

Q6 13457,9 53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

46,7 46,2 46,2 41,1 39,8 40,4 40,1 39,7 39,3 38,9 37,6 39,5 41,3 41,1 35,7 36,4 36,6 36,1 35,5 41,9 38,9 38,5

43,8 41,7 41,6 39,2 39,3 40,5 40,4 40,0 39,6 39,0 37,4 39,5 40,0 39,5 32,7 33,2 33,4 32,9 32,3 37,8 38,0 37,7

47,8 41,3 41,1 40,0 39,0 39,8 38,7 37,7 36,9 36,1 34,0 34,8 34,3 34,0 29,0 29,6 29,8 29,5 29,1 35,8 37,7 37,1

38,1 34,2 34,1 35,9 39,0 41,3 39,9 38,3 37,0 35,8 32,9 32,9 30,9 30,4 24,9 25,4 25,5 25,2 24,8 30,3 36,5 36,1

36,6 32,5 32,3 39,4 41,1 39,2 35,9 34,1 32,8 31,7 29,2 28,4 26,8 26,5 22,4 22,8 23,0 22,7 22,5 28,6 40,5 38,4

31,3 28,0 27,9 33,3 45,1 40,2 35,3 32,9 31,4 30,0 27,3 25,8 23,7 23,4 19,0 19,5 19,6 19,4 19,1 24,6 43,7 40,1

Immissionskontingent L(IK) 51,6 48,8 48,7 46,6 49,0 48,1 46,6 45,6 44,9 44,2 42,3 43,8 44,5 44,1 38,4 39,0 39,2 38,8 38,2 44,3 47,7 45,9

Unterschreitung 7,4 5,2 5,3 7,4 0,0 0,9 2,4 3,4 4,1 4,8 6,7 10,2 9,5 9,9 10,6 10,0 9,8 10,2 10,8 9,7 11,3 8,1

BPlan GE-West Groß-Umstadt
Geräuschkontingentierung I

Bericht Nr. 20240313-809, 14.11.2025

KREBS + KIEFER Ingenieure GmbH Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt 
Tel (06151) 885 383 - www.kuk.de
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Kontingentierung für: Beurteilungspegel Nacht

Immissionsort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Gesamtimmissionswert L(GI) 50,0 45,0 45,0 45,0 55,0 55,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 45,0 45,0 45,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 45,0 50,0 45,0

Geräuschvorbelastung L(vor) -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0

Planwert L(PI) 44,0 39,0 39,0 39,0 49,0 49,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 39,0 39,0 39,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 39,0 44,0 39,0

Teilpegel

Teilfläche Größe [m²] L(EK)

Q1 20409,3 50

Q2 32117,2 47

Q3 33304,9 44

Q4 19940,6 44

Q5 26129,3 42

Q6 13457,9 42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

32,7 32,2 32,2 27,1 25,8 26,4 26,1 25,7 25,3 24,9 23,6 25,5 27,3 27,1 21,7 22,4 22,6 22,1 21,5 27,9 24,9 24,5

30,8 28,7 28,6 26,2 26,3 27,5 27,4 27,0 26,6 26,0 24,4 26,5 27,0 26,5 19,7 20,2 20,4 19,9 19,3 24,8 25,0 24,7

34,8 28,3 28,1 27,0 26,0 26,8 25,7 24,7 23,9 23,1 21,0 21,8 21,3 21,0 16,0 16,6 16,8 16,5 16,1 22,8 24,7 24,1

26,1 22,2 22,1 23,9 27,0 29,3 27,9 26,3 25,0 23,8 20,9 20,9 18,9 18,4 12,9 13,4 13,5 13,2 12,8 18,3 24,5 24,1

25,6 21,5 21,3 28,4 30,1 28,2 24,9 23,1 21,8 20,7 18,2 17,4 15,8 15,5 11,4 11,8 12,0 11,7 11,5 17,6 29,5 27,4

20,3 17,0 16,9 22,3 34,1 29,2 24,3 21,9 20,4 19,0 16,3 14,8 12,7 12,4 8,0 8,5 8,6 8,4 8,1 13,6 32,7 29,1

Immissionskontingent L(IK) 38,4 35,4 35,3 34,0 37,3 35,8 34,0 32,9 32,1 31,3 29,3 30,7 31,2 30,8 25,1 25,7 25,8 25,4 24,9 31,0 36,0 33,9

Unterschreitung 5,6 3,6 3,7 5,0 11,7 13,2 0,0 1,1 1,9 2,7 4,7 8,3 7,8 8,2 8,9 8,3 8,2 8,6 9,1 8,0 8,0 5,1

BPlan GE-West Groß-Umstadt
Geräuschkontingentierung I

Bericht Nr. 20240313-809, 14.11.2025
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Vorschlag für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente L{EK} nach DIN45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr)
noch nachts (22:00 - 6:00 Uhr) überschreiten.

Emissionskontingente

Teilfläche L(EK),T L(EK),N

Q1 64 50

Q2 60 47

Q3 57 44

Q4 56 44

Q5 53 42

Q6 53 42

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.
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Vorschlag für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:
Für in den im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis # liegende Immissionsorte darf in den Gleichungen (6) und (7) der DIN45691 das Emissionskontingent L{EK} der einzelnen
Teilflächen durch L{EK}+L{EK,zus} ersetzt werden

Q1

Q2

Q3

Q4

Q6

Q5

A

D

C

B

Referenzpunkt

X Y

3493675,43 5526786,45

Sektoren mit Zusatzkontingenten

Sektor Anfang Ende EK,zus,T EK,zus,N

A 227,9 25,6 6 4

B 25,6 95,3 0 0

C 95,3 141,2 11 8

D 141,2 227,9 5 3
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